Reglement tber die Siedlungsentwésserung

Gemeindeauf-
gaben

Genereller Ent-
wassrungsplan

Offentliche Ab-
wasseranlagen

(Kanalisationsreglement)
(vom 11. Marz 2007)

Die Gemeindeversammlung von Oberiberg, gestitzt auf das
Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser vom 24. Ja-
nuar 1991 (Gewasserschutzgesetz; GSchG; SR 814.20) und
dessen Ausfuihrungsverordnungen sowie die Kantonale Ver-
ordnung zum Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser
vom 19. April 2000 (KVzGSchG; SRSZ 712.110) und deren
Vollzugsverordnung, beschliesst:

I. Allgemeines

Art. 1

! Die Gemeinde erstellt und unterhalt die offentlichen Ab-
wasseranlagen.

? Sie organisiert und tberwacht auf dem gesamten Gemein-
degebiet die Ableitung und Reinigung der Abwasser.

Art. 2

! Der Bau und die Anpassungen von Abwasseranlagen im
Baugebiet erfolgen nach einem generellen Entwasserungs-
plan (GEP), der die d6ffentlichen und privaten Abwasseranla-
gen (Kanalisationen, Sonderbauwerke und Abwasserreini-
gungsanlagen) enthalt.

? Der generelle Entwasserungsplan bildet die Grundlage fiir
den Erschliessungsplan bezlglich Abwasserentsorgung.
Das Erlassverfahren richtet sich nach dem kantonalen
Recht.

3. Die Erstellung eines Teil-GEP Uber ein bestimmtes Ge-

meindegebiet ist mdglich. Das Verfahren richtet sich nach
Abs. 2.

Art. 3
! Alle Abwasseranlagen mit Ausnahme der Gebaude- und
Grundstuickanschlussleitungen gelten als offentlich, sofern

sie nicht gestiitzt auf Art. 4 als privat ausgeschieden werden.

? Die offentlichen Abwasseranlagen sind im GEP als solche
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Private Abwas-
seranlagen

Finanzierung

Vorzeitige Erstel-
lung

zu bezeichnen.

® Der Ausbau der 6ffentlichen Abwasseranlagen erfolgt nach
einem Programm, welches durch den Gemeinderat nach
Massgabe der Bedirfnisse, des offentlichen Interesses und
der finanziellen Mittel aufgestellt wird.

Art. 4

! Bei besonderen Verhaltnissen konnen private Abwasseran-
lagen als Groberschliessung erstellt, beibehalten und betrie-
ben werden. Diese sind mit Gemeinderatsbeschluss oder im
GEP-Verfahren zu bezeichnen.

2 Als besondere Verhéltnisse gelten insbesondere:

a) abgeschiedene, noch nicht erschlossenen Kleinbauzonen

b) Sanierungsgebiete ausserhalb Bauzone;

c) bestehende Sammelkandle, die rechtmassig als privat
erstellt wurden.

% Vor Baubeginn einer privaten Abwasseranlage ist unter
Vorlage eines Detailprojektes die Bewilligung des Gemein-
derates und ausserhalb der Bauzone jene des Kantons ein-
zuholen. Die Tragerschaft und die spateren Eigentumsver-
haltnisse sind vorgéngig zu regeln.

Art. 5

! Die Kosten fir die Erstellung, den Betrieb, den Unterhalt
und die Erneuerung offentlicher Abwasseranlagen werden
bestritten durch:

a) Beitrdge und Gebihren der Grundeigentimer
b) Beitrage der Gemeinde;
c) allfallige Subventionen von Bund und Kanton

? Die Finanzierung richtet sich nach dem Verursacherprinzip
und den Grundsatzen einer Spezialfinanzierung.

® An die Projektierungs- und Baukosten von abwassertech-
nischen Sanierungen ausserhalb des Baugebietes kann der
Gemeinderat 20 % leisten, sofern fur die Beteiligten unzu-
mutbare Kosten entstehen. Der Gemeinderat entscheidet
darlber innert eines Jahres nach der Beitragszusicherung
des Kantons..

Art. 6

! Beding die Bautatigkeit die vorzeitige Erstellung einer of-
fentlichen Kanalisation, so erstellt diese die Gemeinde, so-
bald die Finanzierung gesichert ist.

> Fehlt ein entsprechender Gemeindekredit, konnen die
interessierten Privaten die fehlende Finanzierung zusichern.
Die Bedingungen und eventuellen Rickzahlungen sind vor
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Ubernahme priva-
ter Abwasseranla-
gen

Aufsicht Uber die
Abwasseranlagen

Baubeginn vertraglich zu regeln. :

* Die Beitrage und Gebiihren nach diesem Reglement blei-
ben unverandert.

Art. 7

! Der Gemeinderat kann nach Massgabe des GEP und auf
Antrag der Eigentimer private Sammelkanale als 6ffentliche
Anlagen erklaren, wenn diese dem Charakter einer offentli-
chen Kanalisation entsprechen. Als Gegenleistung Uber-
nimmt die Gemeinde den zuklnftigen Unterhalt und den
spateren Ersatz. Die Ubernahme von privaten Leitungen
erfolgt, wenn die zu Ubernehmende Leitung:

a) den Charakter einer Sammelleitung aufweist und in Anla-
ge und Ausflhrung den Grundsatzen entspricht, die fur 6f-
fentliche Kanalisationsleitungen gelten;

b) einen minimalen Durchmesser (Lichtweite) von 20 cm
aufweist, dem Stand der Technik entspricht sowie von der
Gemeinde geprift und abgenommen ist:

¢) im Grundbuch eingetragen und in Ausfihrungspléanen
dargestellt ist.

? Eine Entschadigung durch die Gemeinde wird nur geleistet
fur offentliche Kandle, die nach Art. 6 unter Bevorschussung
vorzeitig erstellt wurden (analog 8 39 Abs 3 des Planungs-
und Baugesetzes).

Art. 8

! Bau, Betrieb und Unterhalt der o6ffentlichen und privaten
Abwasseranlagen unterstehen der Aufsicht des Gemeinde-
rates. Dieser kann die Vorbereitungen der Geschéafte und
die Uberwachung der Anlagen einer behdérdlichen Kommis-
sion Ubertragen und zur Begutachtung Fachleute beiziehen.

’Die Gemeinde fiihrt tiber alle Abwasseranlagen, Anschliis-
se, Versickerungen und zusammenhangenden Platze und
Strassen uber 500 m? einen Kataster.

® Wenn infolge Vernachlassigung des Unterhalts privater
Abwasseranlagen Gefahren oder Missstande in gewasser-
schitzerischer oder gesundheitspolizeilicher Hinsicht fir den
Betrieb und Unterhalt der offentlichen Abwasseranlagen
entstehen oder zu befiirchten sind, kann der Gemeinderat,
nach erfolgloser Mahnung, die notwendigen Masshahmen
auf Kosten des Unterhaltspflichtigen vorkehren.

Il. Anschluss von Abwasser an das Abwassernetz

Art. 9

Seite 3 von 15



Definition von
Abwasser

Anschlusspflicht

Anschluss im
Trenn- resp.
Mischsystem t

! Als Abwasser gilt das durch Gebrauch veranderte Wasser,
in der Kanalisation stetig abfliessenes Wasser sowie von
bebauten oder befestigten Flachen abfliessendes Regen-
wasser.

> Das Abwasser gilt als verschmutzt, wenn es ein Gewasser
verunreinigen kann. Bei unklaren Féllen entscheidet der
Gemeinderat bzw. die kantonale Gewasserschutzfachstelle.

® Gestlitzt darauf wird die Behandlung des Abwassers an-
geordnet oder die Einleitung in ein Gewasser oder die Versi-
ckerung bewilligt.

* Die Versickerung hat auf dem Grundstiick zu erfolgen, auf
dem das nicht verschmutzte Abwasser anféllt. Weist der
Grundeigentimer nach, dass eine Versickerung nicht mog-
lich ist, ist die Einleitung in ein Oberflachengewasser zulas-

sig.

Art. 10

! Im Kanalisationsbereich sind alle verschmutzten Abwasser
systemgerecht abzuleiten.

2 Zum Kanalisationsbereich gehoren Bauzonen, sowie weite-
re Gebiete mit Kanalisation und die Gebiete, fur welche der
Anschluss an die Kanalisation zweckmassig und zumutbar
ist.

® Ausgenommen von einem Kanalisationsanschluss sind:

a) Hausliches Abwasser aus Landwirtschaftsbetrieben mit
erheblicher Nutztierhaltung, sofern das Schmutzwasser in
ausrechend grossen, wasserdichten Jauchegruben ohne
Uberlauf gespeichert wird und die einwandfreie landwirt-
schaftliche Verwertung zusammen mit der Gulle gewahrleis-
tet ist.

b) Abwaésser, die fur die zentrale Reinigung nicht geeignet
sind. Diese durfen nur mit einer besonderen Bewilligung der
kantonalen Gewasserschutzstelle abgeleitet oder behandelt
werden kénnen.

Art. 11

! Der GEP bestimmt das Entwasserungssystem.

> Unabhangig vom System ist bei Neubauten das ver-

schmutzte und das unverschmutzte Abwasser bis ausser-
halb der Gebaude bzw. an die Grundstiickgrenze getrennt
abzuleiten.

* Im Trennsystem wird Schmutzwasser getrennt vom Re-
genwasser der Abwasserreinigungsanlage (ARA) zugeleitet.
Verschmutztes Regenwasser von offenen Autowaschplatzen
und gewerblichen Arbeits- oder Verkehrsflachen kann der
ARA zugeleitet werden, wenn die Kapazitat der Anlagen
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Einleitbedingun-
gen fur Abwasser

ausreicht und nachgewiesen ist. Ist der Anschluss solcher
Platze an die Klaranlage nicht méglich, dirfen darauf keine
wasserverschutzenden Tatigkeiten (wie Autowaschen usw.)
ausgefihrt werden. Andernfalls ist im Bewilligungsverfahren
nachzuweisen, mit welchen Massnahmen eine einwandfreie
Einleitung des Abwassers mdoglich ist.

*Im Mischsystem wird Meteor- und Schmutzwasser im glei-
chen Kanal abgeleitet. Unverschmutztes Meteorwasser ist
nach Mdglichkeit zu versickern oder einem Vorfluter zuzulei-
ten.

> Stetig abfallendes unverschmutztes Abwasser (Sicker-,
Grund-, Drainage-, Bach-, Kiihl-, und Quellenwasser etc.)
wie auch sauberes Abwasser aus Warmepumpen usw. darf
nicht der ARA zugeleitet werden. Ausnahmen bedurfen einer
Bewilligung der kant. Gewasserschutzfach stelle.

® Die Entwasserung von Verkehrswegen hat gemass der
BUWAL-Wegleitung zu erfolgen. Das Regenwasser von
Strassen und Platzen soll oberflachlich oder verteilt Uber den
Rand, mdglichst in eine belebte Bodenschicht, versickern.
Unterirdische Versickerungsanlagen fur Platzwasser dirfen
nur unter Beachtung der kantonalen Richtlinien Gber die
Versickerung erstellt werden. Dachwasser ist wo méglich zu
versickern. Vorbehalten bestehen bei Grundwasserschutz-
zonen inklusive Zustrombereiche.

’ Einleitungen von unverschmutztem Abwasser in ein ober-
irdisches Gewasser bedlrfen einer Bewilligung der kant.
Gewasserschutzfachstelle und dem Bezirk, sofern diese
nach GEP nicht allgemein vorgesehen sind.

Art. 12

' Das dem Kanalisationsnetz zuzuleitende Abwasser muss
so beschaffen sein, dass es weder die Anlageteile der Kana-
lisation und der Klaranlage schadigt, noch deren Betrieb,
Unterhalt und Reinigung beeintrachtigt oder das tierische
und pflanzliche Leben im Vorflutgewasser gefahrdet. Mass-
gebend sind die eidgendssischen Bestimmungen in der Ge-
wasserschutzverordnung.

> Es ist insbesondere verboten, folgende Stoffe mittelbar
oder unmittelbar der Kanalisation zuzuleiten:

a) Gase und Dampfe, tber 40 Grad Celsius warmes Abwas-
ser in groésseren Mengen;

b) giftige, feuer- und explosionsféhige und radioaktive Stof-
fe;

¢) Jauche und Abflisse aus Stallen, Miststocken, Futtersilos,
sowie konzentrierte Flussigkeiten wie Blut, usw.

d) Stoffe, die die Kanalisation verstopfen kdnne, wie Sand,
Zement, Betonmilch, Schutt, Kehricht, Kiichenabfalle, Metz-
gereiabfélle, Lumpen, usw.

e) dickflussige, Olige und breiige Stoffe, z.B. Bitumen, Teer,
Maschinendl usw.
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Industrielle und
gewerbliche Ab-
wasser

Ol. und Fettab-
scheider

f) Saure- und alkalihaltige Flussigkeiten in schadlichen Kon-
zentrationen.

* Abfallzerkleinerer dirfen nicht an die Abwasseranlagen
angeschlossen werden.

* Der Verursacher haftet fiir den angerichteten Schaden.

Art. 13

! Abwasser aus industriellen und gewerblichen Betrieben
sowie offentlichen Anlagen, welche nicht Art. 12 Abs 1 ent-
sprechen, sind vor deren Anschluss an die 6ffentliche Kana-
lisation ausreichend vorzubehandeln. Massgebend ist die
Gewasserschutzverordnung des Bundes.

? Die Einleitungen bediirfen einer Bewilligung der kantonalen
Gewasserschutzfachstelle.

® Mit dem Anschlussgesuch fir solche Abwasser ist das
Projekt der Vorbehandlungsanlage einzureichen. Nétigen-
falls kann der Gemeinderat auf Kosten des Gesuchstellers
die Expertise einer neutralen Stelle verlangen und Fristen fur
die Projekteingabe festsetzen.

* Eine erteilte Bewilligung fiir die Vorbehandlung industrieller
oder gewerblicher Abwasser kann entschadigungslos aufge-
hoben oder an strengere Bedingungen geknipft werden,
wenn sie sich als zu wenig wirksam erweist oder sich sonst
Ubelstande einstellen.

Art. 14

Nichtgewerbliche Einstellgaragen und Autowaschplatze
sind ohne Olabscheider iber Schlammsammler an die zent-
rale ARA anzuschliessen oder mit einem abflusslosen, dich-
ten Schacht auszurlisten.

? Garagenbetriebe, Autowaschanlagen und andere Betriebe
mit wassergefahrdenden Stoffen benétigen entsprechend
den Vorgaben der kantonalen Gewasserfachschutzstelle
Mineraldl-, Benzinabscheider oder spezielle Abwasserbe-
handlungsanlagen.

* Wo erhebliche Mengen fettiger oder seifenartiger Abwas-
ser anfallen, z.B. in Grosskichen, Grosswaschereien,
Schlachthdausern, Metzgereien usw., sind geeignete Fettab-
scheider sowie weitere Vorbehandlungsanlagen gemass den
Vorgaben der kantonalen Gewasserschutzfachstelle einzu-
bauen und zu unterhalten.

Art. 15
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Einzelreinigungs-
anlagen

Anschluss an die
zentrale ARA

Grundstuckent-
wasserung und
Durchleitungs-
rechte

! Der GEP legt die Gebiete fest, in denen andere Systeme
als zentrale Abwasserreinigungsanlagen zulassig sind, und
wie das Abwasser zu beseitigen ist.

> Das Schmutzwasser aus Grundstiicken, die nicht oder
noch nicht an eine zentrale Abwasserreinigungsanlage an-
geschlossen sind, muss durch eine geeignete, private Ein-
zelanlage gereinigt werden.

* Die Erstellung und die Anderung einer privaten Anlage,
deren Abwasser in ein Gewasser eingeleitet oder versickert
wird, bedirfen einer Bewilligung der kantonalen Gewasser-
schutzfachstelle.

Art. 16

' Mit dem Anschluss an die zentrale ARA sind die vom Ge-
meinderat bezeichneten Einzelanlagen, mit Ausnahme der
Mineraldlabscheider und der Anlagen zur Vorbehandlung
industrieller und gewerblicher Abwasser, ausser Betrieb zu
nehmen und einwandfrei zu Uberbricken. Der Gemeinderat
setzt angemessene Fristen fest.

>Der Grundeigentimer sorgt fir den Einbau der notwendi-
gen Entliftungen und Geruchsverschlisse oder Abwasser-
pumpen bei selbst zu verantwortenden, zu tief liegenden
Anschlissen.

Art. 17

! Private Entwasserungsanlagen dirfen nur mit schriftlicher
Bewilligung des Gemeinderates erstellt und angeschlossen
werden. Der Gemeinderat prift, ob eine Bewilligung der kan-
tonalen Gewasserschutzfachstelle erforderlich ist.

> Anschlusse an die offentliche Kanalisation haben fachge-
recht bei den Kontrollschachten zu erfolgen. Ansnahmswei-
se und in begriindeten Fallen kénnen Anschlisse zwischen
den Schéachten in der Kanalisation erstellt werden. Die An-
schliisse missen in jedem Fall kontrollierbar sein.

® Die Anschlussleitungen von einem Grundstiick bis zur 6f-
fentlichen Kanalisation hat der Eigentimer auf eigene Kos-
ten zu erstellen, zu unterhalten und zu reinigen. Der An-
schluss hat innert einem Jahr seit Anschlussmdglichkeit zu
erfolgen. Erflllt der Eigentimer diese Pflicht trotz schriftli-
cher Mahnung innert der vom Gemeinderat angesetzten
Frist nicht, so lasst dieser die nétigen Arbeiten auf Kosten
des Eigentimers ausfuhren.

* Die Kosten der Anpassung von Liegenschaftsentwasse-
rungsanlagen an die offentliche Kanalisation sind von den
Grundeigentimern zu tragen.
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Bau- und Be-
triebsvorschriften

® Muss fur die Erstellung einer privaten Anschlussleitung
offentlicher Grund und Boden beansprucht werden, ist hieftr
keine besondere Entschadigung zu leisten. Daflr muss der
frihere Zustand wieder hergestellt werden.

® Jedes Grundstiick ist in der Regel fiir sich zu entwassern.
Werden fir mehrere Grundstiicke gemeinsame Anschluss-
leitungen bewilligt und wird fremdes Grundeigentum bean-
sprucht, so haben die Beteiligten vor Baubeginn die gegen-
seitigen Rechte und Pflichten (Durchleitung, Erstellung, un-
terhalt usw.) vertraglich zu regeln.

" Der Gemeinderat ist befugt, an private Kanalisationen, die
an eine offentliche Kanalisation angeschlossen sind, weitere
private Kanalisationen anschliessen zu lassen, sofern sie
gentgend Kapazitat aufweisen und dem Eigentiimer daraus
kein Schaden entsteht. Der Gemeinderat bestimmt in sinn-
gemasser Anwendung der Verordnung tber die Grundeigen-
timerbeitrdge an Verkehrsanlagen, die Entschadigung an
die Eigentimer der Kanalisation, sofern sich die beteiligten
Eigentimer nicht verstandigen kénnen. Die Kosten dieses
Verfahrens gehen zu Lasten der beteiligten Grundeigenti-
mer.

Art. 18

! Fur den Bau und Betrieb der Hausanschliisse und Einzel-
reinigungsanlagen sind die jeweiligen
Normen oder Richtlinien des Verbandes Schweiz. Abwasser-
und Gewasserschutzfachleute (VSA) zu beachten.

2 Alle Entwasserungsanlagen miissen standig in gutem be-
triebsbereitem Zustand gehalten werden. Insbesondere ist
zu beachten:

a) Einzelreinigungsanlagen sind jahrlich mindestens ein- bis
zweimal bis auf ca. 20 % des Inhalts zu entleeren und zu
reinigen. Sie missen vor der Inbetriebnahme und nach jeder
Reinigung und grosserer Schlammentnahme sofort wieder
mit Frischwasser gefillt werden;

b) Schlammsammler, Fett- und Mineral6labscheider sind
nach Bedarf zu entleeren und mindestens vierteljahrlich zu
kontrollieren;

c) Das Abscheidegut dieser Anlage, sowie Schlamm aus
den Einzelklaranlagen, ist auf unschadliche Weise zu besei-
tigen und darf unter keinen Umstanden in die Kanalisations-
leitungen oder in ober- bzw. unterirdische Gewasser abge-
lassen werden. ;

d) Die Entsorgung ist zu dokumentieren und die Nachweise
sind wahrend funf Jahren aufzubewahren;

e) Geruchsverschliisse missen stets mit Wasser aufgeftillt
sein;
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Bewilligungsge-
such

f) die speziellen Vorbehandlungsanlagen, z.B. Neutralisatio-
nen, Emulsions-Spaltanlagen usw., sind geméss Anleitun-
gen der Lieferfirma oder Weisungen des Gemeinderates
bez. der kantonalen Gewasserschutzfachstelle zu Gberpri-
fen und zu unterhalten.

® Kontrollschachte durfen nicht Gberbaut resp. tberdeckt
werden. Die Entfernung einer allfalligen Uberdeckung geht
zu Lasten des Grundeigentiimers.

* Bepflanzungen, Straucher usw. sind von den Kontroll-
schachten soweit entfernt zu halten, dass Kontroll- und Un-
terhaltsarbeiten jederzeit ungehindert ausgefuhrt werden
konnen.

Bewilligungsverfahren und behdordliche Kontrollen
Art. 19

' Fur die Erstellung oder Anderung einer Liegenschaftsent-
wasserungsanlage sind rechtzeitig die notwendigen Bewilli-
gungen einzuholen. Jede Nutzungsanderung eines ange-
schlossenen Objektes ist bewilligungspflichtig. Dazu sind die
erforderlichen Plane und Beschriebe beizubringen.

> Dem schriftlichen Gesuch sind neben Angaben uber Art
und Herkunft der Abwasser vom Gesuchsteller und Projekt-
verfasser unterzeichnete Plane beizulegen, und zwar:

a) Auszug aus dem aktuellen Grundbuchplan mit Angabe
des offentlichen Kanals und der Anschlussleitungen;

b) Kanalisationsplan im Mst. 1:100, ev. 1:50 mit Kotierungen
(in dreifacher Ausfiihrungen). Der Plan ist nach den jeweils
gultigen VSA-Richtlinien zu erstellen;

¢) Langenprofile, sofern solche als notwendig erachtet wer-
den;

Alle Entwasserungsanlagen mussen standig in gutem be-
triebsbereitem Zustand gehalten werden. Insbesondere sind
die Anleitungen und Vorschriften der Hersteller und der kan-
tonalen Gewasserschutzfachstelle einzuhalten.

® Einzelreinigungsanlagen sind jahrlich mindestens ein- bis
zweimal gemdass den Anleitungen und Vorschriften der Her-
steller bis auf ca. 20 % des Inhalts zu entleeren, zu reinigen
und wieder mit Frischwasser zu fullen.

* Schlammsammler, Fett- und Mineraldlabscheider sind min-
destens vierteljahrlich zu kontrollieren und ihre Rickstande
nach Bedarf zu entfernen.

® Sperzielle Vorbehandlungsanlagen (Neutralisationen, Emul-
sions-Spaltanlagen usw.) sind gemass Anleitungen der Lie-
ferfirma oder Weisungen des Gemeinderates, bzw. der kan-
tonalen Gewasserschutzfachstelle zu Uberprifen und zu
unterhalten.

® Abscheidgut aus Schlammsammlern, Fett und Mineraldl-
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Bewilligungs-
gesuch

Bewilligungsge-
bihr

Sicherstellung

abscheidern sowie Schlamm aus den Einzelklaranlagen ist
gemass den gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen und
darf unter keinen Umstanden in die Kanalisationsleitungen
oder in ober- bzw. unterirdische Gewasser eingebracht wer-
den.

" Die Entsorgung ist zu dokumentieren und wahrend finf
Jahren aufzubewahren

® Geruchsverschliisse missen stets mit Wasser aufgefillt
sein.

[1l. Bewilligungsverfahren und Behérdliche
Kontrollen

Art. 20

' Fur die Erstellung oder Anderung einer Liegenschaftsent-
wasserungsanlage oder einer privaten Abwasseranlage sind
rechtzeitig die notwendigen Bewilligungen einzuholen. Jede
Nutzungséanderung eines angeschlossenen Objektes ist be-
willigungspflichtig. Dazu sind die erforderlichen Plane und
Beschriebe beizubringen.

> Dem schriftlichen Gesuch sind neben Angaben uber Art
und Herkunft der Abwasser vom Gesuchsteller und Projekt-
verfasser unterzeichnete Plane beizulegen, und zwar:
a)Auszug aus dem aktuellen Grundbuchplan mit Angabe
des o6ffentlichen Kanals und der Anschlussleitungen;

b) Kanalisationsplan im Mst. 1:100, ev. 1:50 mit Kotie-
rungen (in 3-facher Ausflhrung). Der Plan ist nach
den jeweils gliltigen VSA- Richtlinien zu erstellen;

¢) Langenprofile, sofern solche als notwendig erachtet
werden;

d) Allenfalls weitere Planunterlagen und Berechnungs-
grundlagen von eventuellen Einzelreinigungsanlagen
und Abwasservorbehandlungsanlagen, wie z.B. OI- und
Fettabscheidern usw

e) allfallige Durchleitungsrechte sind zu belegen

Art. 21

' Fur das Bewilligungsverfahren und die Kontrolle erhebt der
Gemeinderat eine Gebuhr, welche sich im Rahmen der kan-
tonalen Gebuhrenverordnung bewegt.

> Mehrmalige Priifungen und Kontrollen kénnen mit erhéhten
Gebitihren belegt werden.

Art. 22

' Zur Sicherstellung der Erfiillung der an eine Bewilligung

genknipften Bedingungen und Auflagen kann der Gemein-
derat eine angemessene Sicherheit (Abschluss einer Versi-
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Grundsatze

Anschlussgebiihr
fur bestehende
und neue Bauten

cherung, Solidarblrgschaft, Kaution usw.) verlangen.

2 Zudem steht der Gemeinde fir alle Forderungen, die sich
auf die Gewasserschutzgesetzgebung des Bundes und des
Kantons sowie das Abwasserreglement der Gemeinde Stiit-
zen und fir die der Grundeigentimer haftet, ein gesetzliches
Grundpfandrecht gemass den Bestimmungen des Einfuh-
rungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch.

IV. Beitrage und Gebihren der Grundeigentiimer an
die Abwasseranlagen

Art. 23

! Die Grundeigentiimer entrichten fiir den Bau, den Betrieb,
den Unterhalt und die Erneuerung der offentlichen Abwas-
seranlagen:

a) eine einmalige Anschlussgebuhr;

b) wiederkehrende Benltzungsgebihren;
Die Beitrdge und Gebihren werden im Sinne der nachfol-
genden Bestimmungen berechnet und verstehen sich exkl.
MWSt.

> Der Gemeinderat kann von dieser Berechnung abweichen,
wenn die Hohe der Beitrdge und Geblhren im Einzelfall dem
Nutzen, den das Grundstick durch den Bau, Unterhalt und
Betrieb der Abwasseranlagen erfahrt, offensichtlich nicht
entspricht. Abweichung werden nur aufgrund eines ausge-
wiesenen Fachberichtes bewilligt.

® Veraussert ein Eigentiimer sein Grundstiick oder ein Bau-
rechtsnehmer sein Baurecht, bevor aufgelaufenen und ge-
stundete Beitrage oder Gebuhren getilgt sind, haftet der Er-
werber neben dem bisherigen Eigentimer unter solidari-
scher Mithaftung (Sukzession) fir die Beitrags — und Gebuh-
renausstéande..

* Nach Ablauf der Zahlungsfrist sind Beitrage und Gebiihren
mit dem vom Kanton festgesetzten Verzugszins zu verzin-
sen.

Art. 24

' Fur die Grundstickentwasserung der bestehenden und
neuen Gebdude und Anlagen haben die Grundeigentimer
an die Erstellung der Abwasseranlagen und der Werterhal-
tung eine einmalige Anschlussgebiihr zu leisten.

? Die Anschlussgebiihr wird gestitzt auf den Gebaudeinhalt
und die Einwohnergleichwerte (EG) gemass Anhang 1 ,Ge-
bUhrenordnung“ errechnet. Sie versteht sich exkl. MW St.

* Fur die Berechnung der Einwohnergleichwerte (EG) gelten
die jeweils gultigen VSA-Richtlinien.
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Anschlussge-
blhren bei An-,
Um- und Wiede-
raufbauten

Benutzungsge-
bihren

* Die Gebaudekubatur inkl. unterirdischer Bauten wird ge-
mass SIA-Norm 416 berechnet..

® Bei Anlagen, welche an die Kanalisation angeschlossen
werden, jedoch weder eine Kubatur noch einwohnergleich-
wert aufweisen, werden die Anschlussgebiihren durch den
Gemeinderat oder durch die von ihm bezeichnetet Amtsstel-
le anhand der anfallenden Abwassermenge eingeschatzt. .

® Grundstiicke, welche im Trennverfahren kanalisiert werden
und deren Regenwasser auf Kosten des Grundstiickeigen-
timers zu einem leistungsfahigen Vorfluter abgeleitet wer-
den, haben Anrecht auf eine Gebuhrenreduktion von 20 %.
Sofern spater Meteorwasser an eine 6ffentliche Sammellei-
tung angeschlossen wird, ist die Reduktion der Kanalisati-
ons-Anschlussbeitrage nachzuzahlen.

" Fur industrielle und gewerbliche Betriebe kann der Ge-
meinderat die Anschlussgebihren unter Berlcksichtigung
der Art und Menge des Abwassers je nach Belastungsgrad
fur eine ARA erh6hen oder ermassigen. Abweichungen wer-
den nur aufgrund eines ausgewiesenen Fachberichts bewil-

ligt.

® Der Gemeinderat kann die Hohe der Anschlussgebiihren
im Umfang eintretender Kostenveranderungen anpasse,
wobei jedoch Zu- und Abschlage von héchstens 50 % zulds-
sig sind. Diese GeblUhrenanpassungen sind zu publizieren.

® Die Anschlussgebiihren sind vor Baubeginn rein netto zu
bezahlen.

Art. 25

' Bei Anderungen in der Art der Uberbauung oder Bendit-
zung einer angeschlossenen Liegenschaft, sowie bei Wiede-
raubau sind die Anschlussgebiihren den neuen Verhaltnis-
sen anzupassen und der entsprechende Mehrbetrag nach-
traglich zu entrichten . Eine Rickerstattung ist ausgeschlos-
sen.

> Fur unbewohnte Nebenbauten (z.B. Garten- / Gerateha-
schen), welche Uber keinen Wasser- und Abwasseran-
schluss verfiigen und in der Summe aller Nebenbauten mit
ihrer Flache unterhalb 60 m2 liegen, werden keine An-
schlussgebihren erhoben.

Art. 26

- Zur Deckung der Betriebs-, Unterhalts- und Erneuerungs-
kosten des Kanalisationsnetzes und der zentralen Abwas-
serreinigungsanlag haben die Grundeigentimer der Objekte,
welche der offentlichen Kanalisation angeschossen sind
oder das Abwasser auf anderem Wege Uber die ARA ent-
sorgen, eine jahrliche Benltzungsgebihr geméass Anhang 2
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Ermittlung der
Grund- und Ver-
brauchsgebihr

»Gebuhrenordnung” zu bezahlen.

> Die Benutzungsgebiihr, bestehend aus einer Grundgebiihr
und einer Verbrauchsgeblihr, hat die Kosten gemass Abs. 1
zu decken. Sie versteht sich exkl. MW St.

% Offentliche wie private Strassen und Platze mit einer ab-
flusswirksamen Flache von mehr als 500 m2 haben gemass
kantonaler Verordnung zum Bundesgesetz Uber den Schutz
der Gewasser vom 19. April 2000 eine Pauschale zu entrich-
ten.

* Der Gemeinderat kann die Hohe der Beniitzungsgebiihren
im Umfang eintretender Kostenveranderungen anpassen,
wobei jedoch Zu- und Abschlage von héchstens 50 % zulds-
sig sind. Diese Geblhrenanpassungen sind zu publizieren.

> Massgebend fiir die Bemessung sind die Ablesungen der
Wasserversorgung.

® Fur besonders schwer zu reinigende bzw. stark ver-
schmutzte Abwasser ist durch den Gemeinderat die Ver-
brauchsgebuhr im Verhaltnis zum Verschmutzungsgrad von
hauslichem Abwasser angemessen zu erhdhen.

’. Sofern bei Industie- und Gewerbebetrieben weniger als 75
% des bezogenen Frischwassers als Abwasser anfallt, er-
folgt unter Beriicksichtigung der tatsachlich eingeleiteten
Abwassermenge eine angemessene Reduktion der Gebuhr
(z.B. Gartnereinen). Der erforderliche Nachweis ist vom Ab-
wassererzeuger mittels Gutsachten zu erbringen.

® Fur Reinwasser, das der ARA zugefiihrt wird, wird die Ver-
brauchsgebuihr im Verhéltnis zur reinen Schmutzabwasser-
meng mit einem Zuschlag bis max. 20 % belegt.

® Fur Brauchwasser, welches aus Regenwassersammlun-
gen oder dergleichen gewonnen und der ARA zugeleitet
wird, legt der Gemeinderat die Benitzungsgebihr fest. Die
Gebuhr wird entsprechend &hnlicher Liegenschaften ge-
schatzt.

1% Einzug und Falligkeit der jahrlichen Benuitzungsgebiihr
bestimmt der Gemeinderat. Rechnungsschuldner ist der
Liegenschaftseigentiimer zum Zeitpunkt der Rechnungsstel-
lung. An Eigentimergemeinschaften erfolgt eine gemeinsa-
me Rechnungsstellung. Die Eigentimergemeinschaft be-
stimmt den Rechnungsempfanger.

Art. 27

! Die Grundgebiihr berechnet sich nach Einwohnergleich-
werten gemass den VSA-Richtlinien.

Die Verbrauchsgebiihr wird nach dem Frischwasser-
verbrauch gemass Ablesung der Wasseruhr berechnet. Die
Wasserwerke und Wasserbezuger sind verpflichtet, die Da-
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Strafen

Beschwerderecht

ten Uber Wasserverbrauch der Gemeinde unaufgefordert zur
Verfligung zu stellen.

* In jeder Liegenschaft mit neuem Anschluss an die Kanali-
sation ist einer Wasseruhr zu installieren. Die Wasserwerke
sorgen daflr, dass die Installation der Wasseruhren fach-
mannisch vorgenommen wird. Der Gemeinderat kann den
Einbau einer Wasseruhr zu Lasten des Eigentimers verfi-
gen.

* Sind Berechtigterweise keine Wasseruhren installiert, er-
folgt die Berechnung pauschal pro Einwohnergleichwert.

° Wasserbeziiger mit einem grossen Bedarf an Frischwas-
ser, welches die Abwasserreinigung nicht belastet, wie z.B.
fur Kihlzwecke usw. konnen mit Bewilligung des Gemein-
derates eine zusatzliche Wasseruhr installieren. Das damit
gemessenen Wasser ist von der Gebuhrenpflicht befreit,
darf aber nicht in die 6ffentliche Kanalisation geleitet wer-
den.

V. Straf- und Schlussbestimmungen
Art. 28

' Mit Haft oder Busse wird bestraft:

a) wer ohne die erforderlichen Bewilligungen Abwasseran-
lagen erstellt oder Abwéasser in 6ffentliche Leitungen
oder Oberflachengewasser einleitet;

b) wer schadliche Abwasser mittelbar oder unmittelbar
der Kanalisation zuleitet (Art. 12);

c) wer Abfallzerkleinerer an eine Abwasseranlage an-
schliesst (Art. 12);

d) wer industrielle oder gewerbliche Abwéasser ohne die
erforderliche Vorbehandlung einleitet oder die erforder-
lichen OI- und Fettabscheider nicht erstellt (Art. 13 und
14);

e) wer eine Entwasserungsanlage nicht standig in be-
triebsbereitem Zustand héalt (Art. 18).

? Versuch und Gebhilfenschaft sind strafbar.

* Vorbehalten bleiben die Strafbestimmungen von Bund und
Kanton

Art. 29

' Gegen die an eine behordliche Kommission delegierten
Verfligungen kann innert 20 Tagen seit deren Zustellung
beim Gemeinderat Beschwerde erhoben werden.

% Gegen die Verfligungen des Gemeinderates kann innert

20 Tagen seit deren Zustellung beim Regierungsrat Be-
schwerde erhoben werden.
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Ubergangsbe-
stimmungen

Inkrafttreten

Art. 30

! Bestehende Bauten und Anlagen, die der Kanalisation an-
geschlossen sind, jedoch beim Inkrafttreten deses Regle-
ments Uber keine Wasseruhr verfligen, missen bis spates-
tens 1. Januar 2008 eine Wasseruhr insatlliert haben. Der
Gemeidnerat kann fur die Installation gegentber den Was-
serwerken oder einzelnen Eigentiimern Fristen ansetzen.

% Fehlen bei Bauten und Anlagen im Sinne von Abs 1. Am 1.
Januar 2008 Wasseruhren, so kann die Gemeinde diese auf
dem Wege der Ersatzvornahme installieren bzw. installieren
lassen.

% Anschlussgesuche und Bauvorhaben, welche beim Inkraft-
treten des neuen Reglements noch nicht bewilligt sind, wer-
den nach dem neuen Reglement beurteilt. Gesuche um Re-
duktion der Anschlussgebiihren, welche nach bisherigem
Reglement verfliigt wurden, werden nach dem alten Regle-
ment beurteilt.

Art. 31
' Dieses Reglement bedarf der Zustimmung der Stimmbe-
rechtigten und der Genehmigung des Regierungsrates. Der

Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

> Mit Inkrafttreten dieses Reglements wird das Kanalisati-
onsreglement vom 23. Juni 1975 aufgehoben.

* Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

An der Urnenabstimmung vom 11. Mé&rz 2007 angenommen.

Gemeinderat Oberiberg

Eduard Holdener Patrizia Nauer
Gemeindeprasident Gemeindeschreiber

Genehmigt mit Regierungsratsbeschluss Nr. 600 vom 15. Mai 2007

Regierungsrat Kanton Schwyz

Alois Christen Peter Gander
Landammann Staatsschreiber
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